	Идентификатор
	Блок управления
	Номер ВАЗ
	Примечание

	16-5748
	GM
	2112-1411020-20
	Динамичная. Обогащение на низах до 3000 об/мин. ДК отключен.

	3-C003-N
	GM
	2111-1411020-20 (21/10)
	Только для АИ-95. Бедные смеси. Возд/топл.-16.5 СО\СН - 0.9/120 х.ход. Динамика как на 5-В10С-N, но меньше расход. ДК отключен.

	5-D10C-N
	GM
	2111-1411020-20 (21/10)
	Идеальный вариант. Возд/топл. - 15.6 СО/СН - 1.4/90 х.ход. ДК отключен.

	5d-10c-r
	GM 
	2111-1411020-20
	Очень динамичная на "низах" при малых углах дросселя.

	6-0F4B-N
	GМ
	2111-1411020-20 (21/10)
	Обогащение на 3800-4200, ускоритель. Возд/топл.-15.6 СО/СН - 1.2/50 х.ход. Подхват после 3800 об/мин. ДК отключен.

	BDJN 6497
	GM EFI-4
	21214-1411010
	ВАЗ-21214 Нива, 1700 cm, моновпрыск

	BFWR 220
	GM ISFI-2S
	2111-1411020-20
	Серийная версия

	E0000138
	
	Микас 7.1 138
	Серийная прошивка ГАЗ

	E0000158
	
	Микас 7.1 158
	Обновленная серийная прошивка ГАЗ. улучшена плавность разгона , стабилизирован ХХ (с задержкой сброса оборотов)

	GM 2112
	GM ISFI-2S
	2112-1411020
	Серийная версия

	GM 6995
	GM ISFI-2S
	2111-1411020-20
	Серийная версия

	GM butan
	GМ
	2111-1411020-20 (21/10)
	Предназначена для работы на газе/95-м бензине. Экономичная.

	J4V07W15
	Январь-4.1
	2112-1411020-01
	Первая серийная версия для Я-4.1, фазированный впрыск, резонансный датчик детонации.

	J4V07Y16
	Январь-4.1
	2112-1411020-01
	Вторая серийная версия для Я-4.1, фазированный впрыск, резонансный датчик детонации.

	J4V07Y19
	Январь-4.1
	2112-1411020-01
	Последняя серийная версия для Я-4.1, фазированный впрыск, резонансный датчик детонации.

	J4V07Y30
	Январь 4.1
	2112-141020-01 (300)
	Проверенная временем динамичная прошивка от Инжектор ВАЗ.

	J4V13N14
	Январь-4
	2111-1411020-22
	Первая серийная версия, попарно-параллельный впрыск, резонансный датчик детонации.

	J4V13O14
	Январь-4
	2111-1411020-22
	Вторая серийная версия, попарно-параллельный впрыск, резонансный датчик детонации.

	J4V13T14
	Январь-4
	2111-1411020-22
	Третья серийная версия, попарно-параллельный впрыск, резонансный датчик детонации.

	J4V13V14
	Январь-4
	2111-1411020-22
	Последняя серийная версия, попарно - параллельный впрыск, резонансный датчик детонации.

	J4V13V16
	Январь 4
	2111-141020-22 (240)
	Проверенная временем динамичная прошивка от Инжектор ВАЗ.

	J5B07G33
	Январь 5.1
	2111-1411020-61
	Прошивка для работы с газовым оборудованием / 95 бензин. 

	J5C26G28
	Январь 5.1
	2111-1411020-61
	Динамичная под 26 распредвал ММ.
Расход:100 км/ч - 5,5 л, 120 -7л.; 140 - 8 л. Расход на газе - 8 л.

	J5D03G27
	Январь-5.1
	2111-1411020-61 
	8 клапанов, 1.5 литра, без датчика О2, с потенциометром СО, подключается к 44-й клемме контроллера (может не устанавливаться) 

	J5D03G28
	Январь-5.1
	2111-1411020-61
	сделана на базе G26, Январь-5.1 СПОРТ для контроллера 2111-1411020-61, поддерживает потенциометр СО.

	J5D03G30
	Январь-5.1
	2111-1411020-61
	поддерживает потенциометр СО, на базе G26, динамичная

	J5D07G29
	
	2112-1411020-41
	поддерживает потенциометр СО, на базе G26, динамичная

	J5D07J17
	Январь 5.1
	2112-1411020-41
	ДК отключен, Призвана прийти на смену J5V07R61. +34 в тени, детонации нет. Макс. скорость 200 км/ч. На основе ПО серии "J"

	J5D13G31
	Январь 5.1
	2111-1411020-61
	Без ДК, на основе G28 Динамичная и экономичная. Если не увлекаться газом, на трассе 5.5-6 л на 100км. На высокий шум не ругается. t = 100/96

	J5D13I02
	Январь 5.1.1
	2111-1411020-71
	На базе J5v13I02 В меру динамичная. Аи - 95, подхват снизу, температура вкл/выкл вентилятора 100\96, поддержка потенциометра СО, обороты хх 930,обороты при прогреве 1800-2000, обороты хх при движении 1000-1100.

	J5D13I03
	Январь 5.1.1
	2111-1411020-71
	Динамичная версия. Требует обкатки для уточнения характеристик

	J5D13I61
	Январь 5.1.1
	2111-1411020-71
	Динамичная, на базе J5V13I02. Калибровки приближены к знаменитой R61.

	J5E03
	Январь 5.1
	2111-1411020-61
	Сдвоенная J5E03R61+ J5S03R61    
динамичный эконом  + утяжеленный динамик.

	J5E05
	Январь 5.1
	2112-1411020-41
	Сдвоенная J5E05R61+ J5S05R61   
динамичный эконом  +  утяжеленный динамик.

	J5E07
	Январь 5.1
	2112-1411020-41
	Сдвоенная J5E07R61+ J5S07R61    
динамичный эконом  + утяжеленный динамик.

	J5E13
	Январь 5.1
	2111-1411020-61
	Сдвоенная J5E13R61+ J5S13R61   
 

	J5E13I03
	Январь 5.1.1
	2111-1411020-71
	Экономичная версия.

	J5E13I03 
	Январь 5.1.1
	2111-1411020-71
	Экономичная версия.

	J5FLAD
	Январь 5.1 
	2112-1411020-41
	Очень резвая, но довольно прожорливая версия.

	J5V03G21
	Январь-5.1
	2111-1411020-61
	Первая серийная версия, попарно-параллельный впрыск, широкополосный датчик детонации.

	J5V03H21
	Январь-5.1
	2111-1411020-61
	Вторая серийная версия, попарно-параллельный впрыск, широкополосный датчик детонации.

	J5V03I21
	Январь-5.1
	2111-1411020-61
	Третья серийная версия, попарно-параллельный впрыск, широкополосный датчик детонации. 8 клапанов с ДК

	J5V03J21
	Январь-5.1
	2111-1411020-61
	Текущая серийная версия, попарно-параллельный впрыск, широкополосный датчик детонации.

	J5V05F16
	Январь-5.1
	2112-1411020-41
	Первая серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации.

	J5V05H16
	Январь-5.1
	2112-1411020-41
	Вторая серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации. 16 клапанов с ДК

	J5V05J16
	Январь-5.1
	2112-1411020-41
	Текущая серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации.

	J5V05R16
	
	
	

	J5V05R61
	Январь 5.1
	2112- 1411020-41
	Одна из лучших (проверено субъективным путем) динамичных прошивок для 16-кл. двигателя с системой Январь. Версия с ДК.

	J5V07A01
	
	
	

	J5V07G26
	Январь-5.1.2
	2112-1411020-71
	Первая серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации. 16 клапанов без ДК

	J5V07I27
	
	
	Заводская

	J5V07R61
	Январь 5.1
	2112- 1411020-41
	Одна из лучших (проверено субъективным путем) динамичных прошивок для 16-кл. двигателя с системой Январь. Версия без ДК.

	J5V13F02
	Январь-5.1.1
	2111-1411020-71
	Старая несерийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации.

	J5V13G28
	Январь 5.1
	2111-1411020-61
	поддерживает потенциометр СО, динамичная

	J5V13G30
	Январь 5.1
	2111-1411020-61
	поддерживает потенциометр СО, динамичная

	J5V13H02
	Январь-5.1.1
	2111-1411020-71
	Первая серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации. 8 клапанов без ДК

	J5V13I02
	Январь-5.1.1
	2111-1411020-71
	Текущая серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации.

	M1A13RA1
	Bosch M 1.5.4
	2111-1411020
	Спортивная прошивка под распредвал 10.2. Динамичная и высокооборотистая прошивка, софт немного подправлен ALMI.

	M1D13R64
	Bosch M 1.5.4
	2111-1411020
	Новая динамичная версия, сочетающая отменную динамику и скромный аппетит.

	M1D13R65
	Bosch M 1.5.4
	2111-1411020
	На базе калибровок M1D13R64 от VSM, софт серии R, состав смеси при малых расх. воздуха (до 85 мг/ц) оборотах (до 900) приближен к R69, состав смеси при низких температурах, настр. доп. воздуха на переходных режимах как в R61.

	M1D13R70
	
	
	

	M1V03H25
	Bosch M1.5.4
	2111-1411020-60
	Первая серийная версия, попарно-параллельный впрыск, широкополосный датчик детонации.

	M1V05F05
	Bosch M1.5.4
	2112-1411020-40
	Первая серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации.

	M1v05g19p
	
	
	

	M1V07F07
	Bosch M 1.5.4 N
	2112-1411020-40
	Тюнинг от Almi, на базе серийной M1V05F05 отключена обратная связь по ДК, динамичная, улучшен холодный пуск, стабильные обороты при прогреве снижена температура сраб. вентилятора до 99/96

	M1V13A61
	Bosch M 1.5.4
	2111-1411020
	Заслуженный ветеран чип-тюнинга, исправленный и переработанный Almi. Динамичная версия.

	M1V13O54
	Bosch M1.5.4
	2111-1411020
	Первая серийная версия, одновременный впрыск, резонансный датчик детонации.

	M1V13R55
	Bosch M 1.5.4
	2111-1411020
	Экономичная версия для тех, кому некуда спешить. Исправлены неточности и добавлена программируемая пользователем функция альтернативного запуска.

	M1V13R59
	Bosch M 1.5.4
	2111-1411020
	Исправленная версия заводской серийной прошивки, добавлена программируемая пользователем функция альтернативного запуска

	M1V13R5A
	Bosch M 1.5.4
	2111-1411020
	Тюнинг от Almi, на базе серийной R59, улучшен холодный пуск, стабильные обороты при прогреве, снижена температура включения вентилятора до 100/96, исправлены неточности и добавлена программируемая пользователем функция альтернативного запуска

	M1V13R61
	Bosch M 1.5.4
	2111-1411020
	С потенциометром СО, исправленная версия
- улучшен холодный пуск
- стабильные обороты при прогреве
- снижена температура включения вентилятора до 99/95
- динамичная

	M1V13R69
	Bosch M 1.5.4
	2111-1411020
	В меру динамичная и в меру "прожорливая" версия.

	M1V13S64
	Bosch M1.5.4
	2111-1411020-70
	Текущая серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации.

	M1V13S65
	Bosch M 1.5.4
	2111-1411020-70
	Тюнинг от Almi, на базе М1V13S64, улучшен холодный пуск, стабильные обороты при прогреве, снижена температура включения вентилятора до 100/96, динамичная с потенциометром СО

	M54karb
	
	Микас 5.4 Карб
	Серийная прошивка на карбюраторный двигатель

	M54kgs
	
	Микас 5.4 КГС
	Тюнинговая прошивка от КрасГазСервис

	M54sport
	
	Микас 5.4 Спорт КГС
	Динамичная прошивка от КрасГазСервис

	MF1DA442
	
	МИКАС-7.1
	серийная (138)

	MFCDA442
	
	МИКАС-7.1
	серийная (158) более новое ПО, улучшена плавность разгона , стабилизирован ХХ (с задержкой сброса оборотов).

	Mikas53
	
	Микас 5.3
	Серийная прошивка

	Mikas54
	
	Микас 5.4
	Серийная прошивка

	R67new
	
	
	Обновлена 18.12.2000 г. - диагностика работает Прошивка R67 - на базе R61 
Отличия R67 от R61: 
1. Прогрев на больших оборотах почти без тряски. 
2. Обороты ХХ 870 или 880 не помню точно. 
3. Прирост оборотов на ходу вроде 90 вместо 150. 
4. Снижена прожорливость на малых дросселях практически не в ущерб динамике. 
5. Правильная температура ВКЛ/ВЫКЛ карлсона.96-101 
6. Остальные изменения пользователь не почувствует. Их еще около 10.


Теперь немного о классификации тюнинговых прошивок. Так как явно назрела необходимость в систематизации прошивок с измененными калибровками, в обозначении прошивок мы будем придерживаться следующих правил: калибровки переднеприводных ВАЗов - "V", заменены на "Е" для экономичных прошивок, "D" для динамичных прошивок или "А" - для прошивок на нестандартное "железо".
Расшифровка обозначений программного обеспечения (ПО) контроллеров системы управления двигателем разработки ВАЗ. Идентификационный номер ПО состоит из 8-ми алфавитно-цифровых знаков, объединенных в 5 групп. 
Пример обозначения:
M1 V 13 O 54
где:

первая группа - буква и цифра обозначает тип (семейство) контроллера:

J4 - семейство блоков управления Январь-4;

J5 - семейство блоков управленияЯнварь-5;

М1 - семейство блоков управления Мотроник М1.5.4;

M7 - семейство блоков управления Мотроник MP7.0

вторая группа - буква обозначает автомобиль, состояние разработки или шифр темы:

V - все переднеприводные автомобили ВАЗ семейств 2108, 2110;

N - семейство полноприводных автомобилей ВАЗ;

K - семейство автомобилей 1119;

третья группа - две цифры обозначает условный номер комплектации (00...99);

для переднеприводных автомобилей ВАЗ существуют следующие номера:

03 - нормы токсичности Евро-2, 8-ми клапанный 1.5л двигатель;

05 - нормы токсичности Евро-2, 16-ти клапанный 1.5л двигатель

07 - нормы России, 16-ти клапанный 1.5л двигатель;

13 - нормы России, 8-ми клапанный 1.5л двигатель;

четвертая группа - буква, обозначает уровень ПО (A...Z),
чем дальше буква в алфавите, тем старше уровень ПО;

пятая группа - две цифры, обозначает версию калибровки (00...99),
чем больше номер тем новее калибровки.

Таким образом приведенный пример расшифровывается как: блок управления M1.5.4, семейство
переднеприводных автомобилей ВАЗ, 8-ми клапанный 1.5л двигатель, нормы России, версия ПО - O,
версия калибровки 54.
